
 

FORMULE E GRAFICI DA CONSULTARE 
Tabella Aria tipo 

 

              

 
 
FATTORI CONVERSIONE 
 
Lunghezze 
1 nm = 1852 m = 1.852 Km   1 Km=0.540 nm 
1 inch = 2.54 cm    1 ft = 0.3048 m    1m = 3.2808 ft 
Velocita' 
1 kts = (nm/hr) = 1.852 Km/hr          1 ft/sec = 1.09728 Km/hr                1 ft/sec = 0.5925 Kts   
1 Kts = 1.688 ft/sec                        1 m/s = 197 ft/min (per il rateo di salita) 
Pesi o forze 
1 Kgf =9.81 N                             1 lb = 0.45359 Kgf   1 Kgf = 2.2046 lbs 
Pressione 
1 psf = (lbs/ft2) = 4.8824 kp/m2  1kg/m2 = 0.20482 psf               1 psf = 47.88 N/m2 

1 Pa = 1 N/m2 = 0.02088 psf 
Potenze 
1 Hp = 746  W = 0.746 KW   1 KW = 1.34 Hp 

hTT ⋅−= 0065.00

T0=288.2 °K , 15 °C 
°K=°C+273.2 
 
Variazione di temp :  
6.5 K° per Km

ISA Atmophere 
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Assumere una 
variazione media di 
sigma pari a circa 
0.040 ogni 1000 m. 
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EFFETTO RAM MOTORE TURBOELICA  VARIAZIONE POT. QUOTA (ELICA) 
Leggere Valore Kv dal grafico oppure dalla formula  Variaz. per motoelica, turboelica e per motori turbocompressi     

                   (turbocharged) 

 
Fattore KT   riduzione spinta TURBOFAN IN DECOLLO e SALITA (basse quote) 

(vedi modelli spinta turbofan riportati di seguito) 
 
SPINTA MOTORE TURBOFAN VELIVOLO a GETTO (Turbofan alto rapporto di By-Pass) 
 

Spinta turbofan in condizioni di crociera (MAX CRUISE) alte quote  
(massimo con ϕ=1)             ( > 20,000 ft) 

 
Spinta turbofan in condizioni di salita (MAX CLIMB) a basse quote  
(massimo con ϕ=1)       (fino a 10,000 ft) 

 
Spinta turbofan in condizioni di salita (MAX CLIMB) ad alte quote  
(massimo con ϕ=1)        ( > 20,000 ft) 

 
Spinta  turbofan in condizioni DECOLLO (Max Take-Off Thrust) 

(usare sigma solo in caso di decollo da pista in quota) 
FORMULE UTILI 
VELOCITA’ DI EQUILIBRIO VOLO LIVELLATO  
VELIVOLO A GETTO     CONSUMO SPEC. ELICA  -        FORMULE BREGUET 
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