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1. Scopi dell’ esercitazione

Assegnate le caratteristiche di un velivolo, allegate a questarelazione, si calcolino i
contributi a Cycq dovuti al’ ala, alafusolieraed al piano di coda
Inoltre si calcoli la posizione del punto neutro a comandi bloccati.

2. Risultati

Per quanto riguarda il contributo dovuto all’ ala, le caratteristiche del velivolo sono:
Cmac :=-0.04 b:=5375 S:=5425 Cla:=0.105

c:=10.93 xac ;= .25 aoL :=-10

ci resta da decidere la posizione del baricentro del velivolo rispetto alla corda media
dell’ ala, posizione che influenza la stabilita del velivolo.
Scegliendo xq/c = 0.5 si ottiene:

Clo:= Cla»aoL Cl(a) = Clo+ Clara

(xcg- xac)

CMcg(a) = Cl(a) + Cmac
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Il contributo dovuto a piano di coda e individuato dai seguenti parametri:

S =149 h := .95 valore assegnato
bt := 24.75

ct = 65 Clat := 0.1 e:=.85

It .= 23.6 %20
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eScg RH = 0.593

dove il valore del rapporto tra pressione dinamica dell’ ala e del piano di coda e stato
scelto arbitrariamente, mentre il valore del parametro di Oswald ‘€’ si riferisce alla
categoriadi cui il velivolo fa parte.

Con guesti dati si e calcolato:

CMcgt(a) := h>RH>Claty- 2 + iw - if) - h>RH>Clata X1 - dee)
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Per quanto riguarda la fusoliera, dai dati posseduti, si ricavano:
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con AK = 0.92 e dg,/da = 2.5 ottenuti dai grafici.
In definitiva s ricava:

CMaf = 0.0210  CMof := - 0.0168
cMf(a) := CMof + CMafa
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In definitiva, la sommadei vari contributi da il seguente risultato:

CM (a) = CMcg(a) + CMcgt(a) + CMf(a)
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Imponendo che il Cyq non vari al variare di Cy, si ricavala posizione
adimensionalizzata rispetto alla corda del punto neutro a comandi bloccati:

AN

Axac Maf Clat
xn::g - Fﬂ: E:)+h>RH><—>(1- dee)l’A
ec eClag Cla u
xn = 0.579 e adimensionale, € x,/C

Il velivolo e risultato stabile. Poiché la stabilita e indicata dalla differenzatrala
posizione del baricentro e quella del punto neutro (adimensionalizzate entrambe), se
S suppone X/ = 0.6 > x,/c = 0.579 I’ aereo sara instabile, come si ottiene dai grafici:
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